	名　　稱：
	客船管理規則 (民國 91 年 04 月 15 日 修正)

	

	   第 一 章 總則

	第    1 條
	本規則依船舶法第六十一條之一規定訂定之。

	第    2 條
	本規則所稱客船，指搭載乘客超過十二人之船舶。但小船持有客船證書者

，不適用本規則之規定。

	第    3 條
	本規則所稱乘客，指在船上左列以外之人員

一  船長、引水人及船舶所有人雇用船長指揮服務於船上之人員。

二  船長有義務救助之遇難人員。

三  非船長或運送人所能防止而以非法行為上船之人員。

四  因臨時特殊事故在船上執行公務而無法離船之人員。

	第    4 條
	客船乘客人數之計算，依左列之規定：

一  航行國際間之客船，未滿一歲之兒童，不計入乘客定額。

二  航行本國各口岸間之客船，未滿三歲之兒童不計入乘客定額。

前項兒童之年齡，以登船時十足年齡為準，並以合法之證明文件為依據。

	第    5 條
	本規則所稱國際客船，指在國際航線或短程國際航線航行之我國客船。

	第    6 條
	本規則所稱國際航線，指船舶航行於我國港口與外國港間，或外國各港口

間之航線，而不屬於短程國際航線者。

	第    7 條
	本規則所稱短程國際航線，指船舶航行於某一國際航線上，其距離可供乘

客與船員安全著陸之港口或地點不逾二百浬；自離開本國發航港至外國目

的港，或自外國發航港至本國目的港，或兩外國目的港間，其距離不逾六

百浬者。

	第    8 條
	本規則所稱國內客船，指在本國外海、沿海、內水或短程內水航線航行之

我國客船。

	第    9 條
	本規則所稱外海航線，指船舶航行於本國外海、或附屬島嶼間之航線，而

不屬於沿海航線者。

	第   10 條
	本規則所稱沿海航線，指船舶航行於本國沿海或附屬島嶼間之航線上，其

距離海岸不逾三十浬者。

	第   11 條
	本規則所稱內水航線，指船舶航行於本國江河湖泊以及其他內陸水道或港

區內之航線，而不屬於短程內水航線者。

	第   12 條
	本規則所稱短程內水航線，指船舶航行於某一核定之內水航線上，其航程

自最初發航港至最後目的港不逾一百浬者。

	第   13 條
	航行沿海航線之客船，如因天然屏障其全航線無險惡風浪者，船舶所有人

得向航政主管機關申請將該船視為航線行內水航線之客船。

	第   14 條
	本規則所稱渡船，指在國內一定港埠或口岸間用以銜接陸上交通，逐日與

隔日按班次作定期往返航行之客船。

	第   15 條
	本規則所稱航程，指船舶自最初發航港至最後目的港之航程。

	第   16 條
	本規則所稱乘客艙室，指專為乘客所使用之房艙、統艙、離廳、大廳、公

共休息室、醫療室、病房、盥洗室、廁所等，以及為乘客服務之處所，連

同其通道、走廊及梯道等。

	第   17 條
	本規則所稱房艙，指設有十二個以下之固定床位為乘客住用之艙室。

	第   18 條
	本規則所稱統艙，指設有超過十二個固定床位或設有地舖、活動床舖、坐

臥兩用椅、坐椅、長凳等，或為敞艙，專為乘客搭乘之艙室。

	第   19 條
	本規則所稱房艙乘客，指持有房艙客票，使用房艙之乘客。

本規則所稱統艙乘客，指持有統艙客票，使用統艙之乘客。

本規則所稱甲板乘客，指搭載於中甲板間或露天甲板上，無固定坐臥處之

乘客。

	第   20 條
	本規則所稱乘客甲板，指最下層乘客甲板以上可供乘客使用之每一層或每

一部分之甲板。

	第   21 條
	本規則所稱最下層乘客甲板，指夏期載重線下，可供乘客使用之最下一層

甲板。

	第   22 條
	非動力客船，不得在內水以外之區域營運。

	第   23 條
	航政主管機關對於航行沿海航線之客船，如其航線上或季節上有險惡風浪

之虞時，得限制在該一航線或某一時期禁止在露天甲板上搭載乘客。

航行外海航線之客船，未經交通部核准，不得在露天甲板上搭載乘客。

	   第 二 章 客船檢查及航前查驗

	第   24 條
	客船除依船舶檢查規則、船舶載重線勘劃規則、船舶設備規則、及其他有

關法令檢查外，並依本規則之規定檢查之。

航行國際航線之客船，並應依國際海上人命安全公約之規定施行檢驗。

	第   25 條
	船舶所有人向航政主管機關申請施行初次客船檢查時，應填具申請書並檢

送左列文件各五份

一  船舶主要規範說明書。

二  營運計畫書。

三  主要之藍圖及計算書。

四  航政主管機關認為必要之其他資料及圖說。

前項申請書格式依附表一之規定。

	第   26 條
	船舶主要規範說明書，應記載左列事項

一  一般資料

 (一) 主要尺寸。

 (二) 船速。

 (三) 容積及載重量。

 (四) 建造標準。

 (五) 各級乘客人數及其配置情形。

 (六) 船員人數及其配置情形。

 (七) 穩定性能。

二  船身部分

 (一) 各部用材概況。

 (二) 艙區劃分情形。

 (三) 防火區劃及結構情形。

 (四) 舷窗、水密門、防火門、排水門及界限線下船殼板上所有各種污水

      及其他排洩口連同其機械裝置、遙控系統情形。

 (五) 乘客甲板情形。

 (六) 乘客艙室及衛生設施。

三  輪機部分

 (一) 主機概況。

 (二) 鍋爐及壓力容器概況。

 (三) 發電機概況。

 (四) 各水泵概況。

四  設備部分

 (一) 設備及屬具目錄。

 (二) 防火、探火、滅火及火災警報設施概況。

 (三) 救火設施概況。

	第   27 條
	營運計畫書，除法令另有規定外，必須記載左列事項

一  計畫中之航線概況。

二  計畫中客運港口及停泊港口概況。

三  計畫中之營運時期及每一時期載運乘客之計畫人數。

四  兼載貨物時之載貨計畫。

	第   28 條
	主要之藍圖及計算書，依左列規定

一  一般資料

 (一) 總佈置圖。

 (二) 船身內外縱剖面圖。

 (三) 船身曲線圖。

 (四) 靜水曲線圖。

 (五) 泛水長度曲線圖。

 (六) 穩度曲線圖。

 (七) 船身完好時及損傷後穩度計算書。

 (八) 貨艙、油艙及壓水艙之容積及其橫向直向重心圖。

 (九) 乘客及船員艙室通道、通風、通光、醫療及衛生設施之詳細佈置圖

      。

 (一○) 救生艇、救生筏及吊艇架之能量及其佈置圖。

二  船身部分

 (一) 舯剖面圖。

 (二) 縱剖面結構圖。

 (三) 船殼板及肋骨圖。

 (四) 艏艉及舵構造圖。

 (五) 各層甲板構造圖。

 (六) 直柱及縱樑圖。

 (七) 水密油密艙壁圖。

 (八) 主機及鍋爐底座圖。

 (九) 門窗、舷窗佈置圖。

 (一○) 水密甲板上艙蓋及蓋板圖。

 (一一) 水密門及其操縱裝置圖。

 (一二) 船殼上排水孔圖。

三  輪機部分

 (一) 機艙佈置圖。

 (二) 主輔鍋爐及壓力容器佈置圖。

 (三) 泌水泵佈置及其能量圖。

 (四) 給水管路佈置圖。

 (五) 泌水管路佈置圖。

 (六) 壓艙水管路佈置圖。

 (七) 艙壁甲板下各洩水裝置圖。

 (八) 通風佈置圖。

 (九) 主發電機及應急發電機佈置及能量圖。

 (一○) 電力開關線路圖。

 (一一) 各層甲板之燈光及其他用電系統圖。

四  火災控制部分

 (一) 防火區劃及結構圖。

 (二) 火災控制系統表。

 (三) 火警系統表。

 (四) 探火系統表。

 (五) 滅火系統表。

	第   29 條
	前三條規定之各種圖說，船舶所有人如有特殊理由，無法全部檢送時，應

以書面說明理由，申請免送。

前項規定之各種圖說，船舶所有人已依照其他有關法令檢送同一航政主管

機關者，得予免送或減少其份數。

	第   30 條
	現成船改作客船或客船有重大改裝時，除應將變更部分，檢送詳細圖說外

，並應檢送航政主管機關認為必要之其他圖說。

	第   31 條
	航政主管機關於核定乘客定額前，應勘丈其乘客艙室，其不適合本規則之

規定者，不得作為客用。

	第   32 條
	航政主管機關於核發客船證書或臨時客船證書前，除應按照第二十八條或

第三十條規定之圖說檢查外，並應先檢查該船光亮、通風、衛生、逃生及

防護等設施，如應供給飲用水及膳食者，並應檢查其相關設施情形。

	第   33 條
	前條規定之設施有變更時，船舶有人應向航政主管機關申請檢查，如該機

關於檢查後，認為有變更乘客定額或變更客船證書所載事項之必要時，得

予核定並應換發證書。

	第   34 條
	客船應在其客船證書有效期限屆滿前，向航政主管機關申請客船檢查。

	第   35 條
	航行國外之客船，在國內港口，應於發航前，由航政主管機關按左列規定

派員上船查明認可後，始得航行：

一  各種證書均屬有效。

二  救生、救火及救難設備準備妥善。

三  船身及輪機正常。

四  光亮、通風、衛生及飲水、食物等設施適合要求。

五  乘客名冊完備，並未超額。

六  兼載貨物者其貨物種類及數量適合規定，其儲運方法妥善。

七  裝載及壓載之狀況使船舶隨時均具有適當之穩度。

航行短程國際航線之客船，航政主管機關得於其發航前僅就前項第一款

第五款、第六款及第七款予以查明，其餘各款得抽查之。

	第   36 條
	航行外海或沿海航線之客船，其航程滿一千浬或需時五日以上者，應由最

初發航港之航政主管機關按前條第一項第一款至第七款之規定，派員上船

查明認可後，始得航行。

前項客船於航程中停泊其他港口，如有乘客上下時，應由當地航政主管機

關查明前條第一項第五款規定事項；如有貨物裝卸時，並應查明前條第一

項第六款及第七款規定事項。

	第   37 條
	航行外海或沿海航線之客船，其航程未滿一千浬需時未達五日者，以及航

行內與短程內水航線之客船，應由最初發航港之航政主管機關按第三十五

條第一項第一款至第七款之規定，於不超過四個月之期限內至少派員於發

航前上船抽查一次。

前項客船於每次發航前或於航程中停泊其他港口時，如有乘客上下或貨物

裝卸時，應由當地航政主管機關分別查明第三十五條第一項第五款或第六

款及第七款規定事項。

	第   38 條
	渡船或航行短程內水航線之客船，或經航政主管機關核定免用記名客票之

客船，得免備乘客名冊，航政主管機關於查驗乘客人數時，應由船長報告

之。

	第   39 條
	國內客船停泊於未設立航政主管機關之港口，如有乘客上下或貨物裝卸時

，應於發航前由當地地方政府分別查明第三十五條第一項第五款或第六款

及第七款規定事項。

	第   40 條
	航政主管機關於執行第三十五條至第三十七條之查驗時，如認有必要得要

求舉行試驗或演習某種設備或設施，以明其現況，船舶所有人或運送人及

船長不得拒絕。

	第   41 條
	航政主管機關執行查驗結果，認為與規定不合或搭載乘客超過定額時，應

責令改善後放行，其有違反有關法令者，仍應依有關法令辦理。

	第   42 條
	航政主管機關執行查驗認可後，應由執行查驗人員會同船長共同簽署報告

兩份，分交該機關及該船各執一份存查。

	第   43 條
	客船檢查之收費，由航政主管機關依船舶檢查費率表之規定。

	   第 三 章 穩度

	第   44 條
	客船建造完成，應在航政主管機關之監督下施行傾側試驗，試驗結果報告

及有關穩度之計算書等資料，應送請航政主管機關審核認可。

	第   45 條
	依前條規定經航政主管機關審核認可之穩度資料，應備於船上，使船長得

由迅速而簡單之途徑，在各種不同之搭載情形下，對其穩度獲得正確瞭解

。

	第   46 條
	客船經過任何改裝足以影響交付船長之穩度資料時，應具備修正之穩度資

料，送請航政主管機關核可。必要時，該船應重作傾側試驗。

	第   47 條
	客船之基本穩度資料，如自另一同型船之傾側試驗結果獲得者，航政主管

機關於確認由此項資料能獲致該船之可靠穩度資料時，得據客船所有人之

申請免依第四十四條之規定傾側試驗。

	第   48 條
	客船因其航行區域之氣候及吃水條件，所應具有之最小定傾中心高，依左

列公式計算之：ＧＭ＝ＰＡＨ／△ｔａｎθＧＭ為定傾中心高，高單位為

公尺。Ｐ為依左表規定之風壓係數，其單位為每平方公尺公噸。Ａ為船舶

水線以上包括船艛、甲板室、扶手欄杆及天遮結構等船體投影側面積，其

單位為平方公尺。Ｈ為自前項面積中心至水線以下體側面積之中心，或至

深度中點之垂直距離，其單位為公尺。△為排水量，其單位為公噸。θ為

傾側角度，此角度應不超過十四度或依左式規定角度，二者中之較小者：

θ＝ (ｔａｎ－１)  (２Ｉ／Ｂ)Ｂ 為船寬，其單位為公尺。Ｉ為當船舶

傾側後在其最小乾舷處之容許最大沉入值，其單位為公尺。但如船舶最小

乾舷係在距船艏為船長四分之三以後時，其沉入值應於距船艏為船長四分

之三處量之。

各型客船在最小乾舷處之容許最大沉入值，依左表之規定：

 (備      註：圖表請參閱中華民國現行法規彙編八十三年五月版 (二七

) 17651、17653 頁)

	第   49 條
	客船搭載乘客時所應具有之最小定傾中心高，依左列公式計算之：ＧＭ×

ＮＷｂ／２△ｔａｎθ益

ＧＭ為定傾中心高，其單位為公釐。

Ｎ為核定之乘客定額。

Ｗ為每一乘客之重量，其單位為公斤。其重量之計算標準，如左表：

ｂ為自船中心線至一舷旅客甲板幾何中心之距離。

△為排水量，其單位為公噸。

θ為與前條規定相同之傾側角。

 (備      註：圖表請參閱中華民國現行法規彙編八十三年五月版 (二七

) 17654 頁)

	第   50 條
	客船完整穩度之標準，應在任何正常搭載狀況下，分別按其航行區域之氣

候與乘客搭載情形，並於考慮正常未滿液艙之自由液面效果後，至少應具

有前二條規定淨定傾中心高之較大者。

	第   51 條
	客船在受損狀態下之穩度，應依客船艙區劃分有關法令之規定。

	第   52 條
	第四十八條至第五十條之規定，係適用於具有正常比例與型式之動力客船

，如客船具有特殊比例與型式，不適用其規定時，得另檢具有關穩度之計

算資料，送請航政主管機關核定之。

	第   53 條
	船長未滿二十四公尺之客船，如需壓載以符合穩度之規定時，該壓載應為

永久固定者。

	   第 四 章 乘客艙室

	第   54 條
	客船除左列情形外，應依本章規定設置乘客艙室：

一  航行於沿海、內水或短程內水航線，其航航程需時未滿三小時者。

二  其他經交通部核准之露天甲板搭載乘客者。

	第   55 條
	客船乘客艙室之位置、通路、結構及與其他艙室之間，應確保具有適當之

安全，並儘可能與冷、熱、不當噪音、臭味等隔離。左列處所不得用為乘

客艙室：

一  頂面甲板最低點低於最高載重線之艙室。

二  船首防碰艙壁以前處所；但船舶未設置防碰艙壁者，自上甲板上面艏

    材之內面起，向後量至相當於最大船寬二分之一以前之處所。

三  寬度或長度未滿六○公分之處所。

四  艙室淨高未滿一八二公分之處所。但航行沿海、內水或短程內水航線

    之客船，經航政主管機關認為在緊急時對乘客之逃生無妨者，得酌減

    低為一四○公分。

五  鍋爐艙周圍如未裝置防熱材料者，其外圍六○公分以內處所。

六  其他經航政主管機關認為不適於乘客坐臥起居之處所。

	第   56 條
	客船之乘客艙室與船貝使用處所隔離，如客船因噸位、型式、構造或用途

等原因，實際上無法隔離時，應儘量將兩者艙室作明顯之劃分或予以限制

。

	第   57 條
	乘客艙室應於各室門前，標明其用途、等級及編號，如為男女乘客分別專

用時，應用文字或標誌表示之。

	第   58 條
	乘客艙室之地面甲板，不得設於活動樑上，並應有適當之強度；甲板如為

木板時，應予固著加捻縫；如為鋼板，應以木板或其他經航政主管機關認

可者，不在此限。

乘客艙室正直上方之露天鋼甲板及搭載露天甲板乘客之鋼甲板，亦應依前

項之規定覆蓋之。但搭載甲板乘客之船舶，航政主管機關得酌准放寬。

	第   59 條
	客船之所有乘客艙室，應依左列規定設置梯道與直梯道等，俾乘客得迅速

逃至救生艇登艇甲板

一  乘客艙室位於艙壁甲板以下者，每一水密艙區或受到類似限制之一個

    或一組艙室，應具備兩種逃生途徑，其中至少應有一種係不經由水密

    門者。但該艙區之性質、位置、乘客人數等經主管機關之考慮認可者

    ，得免去一種逃生途徑。

二  乘客艙室位於艙壁甲板上者，每一防火之主要垂直艙區或受到類似限

    制之一個或一組艙室，至少應有兩種實用之逃生途徑，其中至少應有

    一種能接近形成垂直逃生之梯道。

三  前二款規定之逃生途徑中，至少應有一種係屬可立即接近之圍蔽梯道

    ，此梯道應盡可能自其基層平面以迄救生艇登艇甲板具有連續不斷之

    防火掩蔽。各梯道之寬度、數量及連續狀態，應經航政主管機關之認

    可。

	第   60 條
	乘客艙室應依左列規定設置出入口，如乘客艙室之定額超過五十人者，並

應具有二個以上之出入口，除烴航政主管機關認可者外，各出入口之間應

儘量保持相當之距離：

一  各出入口之總寬度，應依該艙室乘客之定額，以每人一公分為準計算

    之。但每一出入口之寬度厔少應為六十公分。

二  各出入口應為不受雨浪直接侵入者。

	第   61 條
	乘客艙室如設有符合左列規定之緊急出入口者，得將該出入口視同前條規

定之出入口計數之：

一  寬度達六十公分者。

二  自緊急出入口之兩面，均設有能由一人容易啟閉之裝置。

三  具有使艙室內之乘客，易於認識其所在之標示。

	第   62 條
	前二條規定之出入口，距乘客艙室地面有相當高度者，應依左列規定設置

通至出入口之梯道：

一  梯寬應較各出入口之寬度為大。但迴旋式梯、其他難以上下之梯或梯

    之上部或下部附近有障礙物者，航政主管機關得酌准略較出入口之寬

    度為狹。

二  應儘量設置於船舶之前後方向。

三  其與地面甲板之角度應在四十五度以內。

四  梯上應設扶手欄杆，緊貼梯後應設舖板。

設置於緊急出入口之梯，前項第三款及第四款之規定，航政主管機關得酌

准放寬之。

	第   63 條
	統艙之內能通至出入口之通道，其位置應經航政主管機關核可，其寬度應

符合左列規定：

一  通道長度滿四．五公尺者，應至少寬七十五公分。

二  通道長度未滿四．五公尺者，應至少寬六○公分。

統艙之面積未滿十五平方公尺，或僅屬立位者，得免依前項規定設置通道

。

	第   64 條
	船燈室、油漆室及儲存可燃性油炓之處所，其出入口不得乘客艙室之門或

通道相連，或設於危及乘客安全之處。

	第   65 條
	乘客艙室與貨艙、煤艙、儲藏室、船燈室、油漆室及儲存可燃性油料之處

所相鄰時，應以氣密鋼製艙壁及鋼製甲板隔離之。

	第   66 條
	乘客艙不得與油艙相鄰。但符合左列規定者，不在此限：

一  另加裝一道氣密鋼製艙壁，兩艙壁間除有良好之通風外，並可通行者

    。

二  油艙頂板上未設人孔或其他開口，並敷有至少厚達三十八公釐之不燃

    性敷料，且使該乘客艙室具有充份之通風者。

	第   67 條
	乘客艙室為採光通風應設有足夠數量之窗戶。但經航政主管機關認可，己

置備足夠之照明與通風設備者，得酌准寬減。

	第   68 條
	航經寒帶之客船，其乘客艙室應裝置有效之暖氣設備。但航政主管機關認

為無裝置暖氣之必要或事實上無法裝置者，得免裝置。

	第   69 條
	航行國際航線或外海航線之客船，其上下甲板之統艙，應在每一層乘客甲

板個別設置通風窗，其斷面積，入口及出口均應按乘客定額以每人十六平

方公分為準計算之。但位於機艙兩側之統艙，其通風筒之斷面積，應以每

一乘客二十一平方公分計算之。

前項規定之通風筒，彎曲者，其斷面積應依彎曲度就各彎曲增加百分之五

至十；屈折者，其斷面積應依屈折度就各屈折增加百分之六至三十六。

前二項規定，如因該統艙能自設在船艛內或甲板室內之上甲板口通風者，

或設有機械通風者，或統艙內之容積有剩餘者，或統艙與其他艙室間流通

空氣者，得經航政主管機關之認可，酌准適當減少通風筒之斷面積。

	第   70 條
	航行熱帶地區之客船，其乘客艙室四周之船殼板或無敷蓋之露天甲板，應

以適當之防熱材料防護之。

	第   71 條
	房艙及統艙之分級規定如左：

一  房艙：

 (一) 甲級房艙，每艙不得多於兩個固定床位。

 (二) 乙級房艙，每艙不得多於四個固定床位。

 (三) 丙級房艙，每艙不得多於十二個固定床位。

二  統艙：

 (一) 甲級統艙，應設有固定或活動床位或坐臥兩用之設備。

 (二) 乙級統艙，應設有板墊或蓆墊地舖位。

 (三) 丙級統艙，應設有坐艙或長凳。

 (四) 丁級統艙，無上述坐臥設備。

前項各級統艙設備，如係混合裝置，而無固定間隔，以其最低設備之級位

計算。

	第   72 條
	房艙內應為每一乘客設置一固定床位，並不得以臨時床位或長沙發代替之

，亦不得於固定床位外加設臨時床位或長沙發，供乘客睡臥。但有特殊原

因，經航政主管機關核准者，不在此限。

	第   73 條
	房艙內固定床位應永久固定於房艙之內；其配置與尺寸應符合左列規定：

一  床位不應超過兩層。

二  兩床位不得並排緊靠，其間應至少隔有七十五公分之通道。

三  雙層床之下層床頂面，距地面之距離不得少於三十公分；上層床頂面

    與下層床頂面之距離，或上層床頂面以上之空間，均不應少於七十六

    公分。

四  各床位至少有一側應面向通至出入口之通道。

五  床位內緣之長度及寬度，國際客船不得少於一八二公分及六十公分，

    國內客船不得少於一八○公分及五十六公分。

	第   74 條
	統艙內固定床位或活動床位，其配置與尺寸，應符合左列規定：

一  床位不得超過三層。

二  兩床位並排緊靠時，其間應加設高至少四十五公分之隔板；使用任一

    床位時，不須跨越另一床位。

三  雙層床之下層床頂面，距地面之距離不得少於三十公分；上層床頂面

    距下層床頂面之距離，或上層床頂面以上之空間，均不應少於七十六

    公分。

四  三層床之下層床頂面，距地面之距離不得少於三十公分；各層床面與

    頂面間之距離，或上層床頂面以上之空間，均不應少於六十六公分。

五  床位內緣之長度，不得少於一八○公分，寬度不得少於五十三公分。

六  活動床位，應於統艙內設置座承，使用時應加裝螺栓或其他固著方式

    固定之。

	第   75 條
	客船設置較前二條規定為小之固定床位供兒童專用時，應符合左列規定：

一  床位上應特別標明兒童專用字樣。

二  其內緣長度及寬度，供未滿三歲兒童專用者，不得少於一○○公分及

    五○公分；供未滿十二歲兒童專用者，不得少於一一○公分及五○公

    分。

	第   76 條
	各床位應有適當之設施，以免船舶搖動時，將乘客掀出床位。

	第   77 條
	各房艙均應以緊密堅實之艙壁分隔之，並應直接通至公用通道。

	第   78 條
	各房艙應裝設堅強之門鎖，並能自內外啟閉。

	第   79 條
	統艙內坐臥兩用椅，其配置與尺寸，應符合左列規定：

一  每一乘客一椅。

二  應設有扶手及相當高度之靠背，此靠背並能易於調整使向後適當傾斜

    者。

三  椅內緣之寬度及深度，國際客船不得少於五○公分及五十五公分；國

    內客船不得少於四十五公分及四十八公分。

四  椅前空間不得少於三十五公分。

五  自通道邊至任一椅子中心之距離不得大於二公尺。

六  椅應固定於甲板，使不因船舶之搖動而移動。

	第   80 條
	統艙內板墊或蓆墊地舖位，應符合左列規定：

一  板墊或蓆墊地舖應至少高出甲板頂面十公分。

二  地舖之上應保留高一七○公分以上之空間。但經航政主管機關認可者

    ，得酌准放寬之。

三  自通道邊至最遠舖位中線之距離不得大於三七○公分。

四  應予固定使不因浸水而浮起。

	第   81 條
	統艙內坐椅及長凳，其配置與尺寸應符合左列規定：

一  椅凳內緣之深度不得少於四十公分。

二  除預定航行時間未滿三小時者得為長凳外，坐椅應具有適當之扶手及

    靠背，使一人一椅。

三  每一乘客所佔椅凳內緣之寬度，不得少於左列規定

 (一) 預定航行時間未滿一．五小時者四十公分。

 (二) 預定航行時間滿一．五小時而未滿六小時者四十五公分。

 (三) 預定航行時間滿六小時而未滿二十四小時者五十公分。

四  椅凳之前應至少有三十公分以上之空間。

五  最內之座位，其中心離通道邊不得大於二公尺。

六  椅凳應予固定，使不因船舶之搖動而移動。

	   第 五 章 乘客定額

	第   82 條
	客船乘客定額，除應符合附表四乘客定額計算表之規定外，並應由航政主

管機關視船舶設備、穩度、水密艙區、乘客艙室及乘客糧食、淡水之容量

等情形核定之。

	第   83 條
	核算乘客定額時，以甲板面積計算者，應按其專用處所之甲板面積核算之

。

	第   84 條
	計算乘客艙室面積時，左列處所不應予以列計：

一  通道。

二  艙口上面。

三  艙口及其周圍六○公分以內處所。

四  載貨門及前後各三十五公分，其寬度達艙口周圍六十公分之處所。

僅航行內水及短程內水航線之客船，或出自發航港直航目的港之客船，航

政主管機關得應船舶所有人之申請，將前項第二款至第四款面積列入計算

。

	第   85 條
	客船之上甲板或其他未封閉之處所，不得用以核算乘客定額，除經航政主

管機關認為航線上無險惡風浪之虞之沿海、內水、短程內水航線客船，准

予搭載甲板乘客時，得准予核算乘客定額。但左列處所面積仍不應計入。

一  艙口、天窗、舷側水溝或其他障礙物所佔地位。

二  甲板室、艙口、天窗及舷側水溝等相互間之寬度未滿六十公分之處所

    。

三  船艏艛甲板。

四  上甲板或艏艛甲板自艏材至距為船長八分之一處之間。

五  航政主管機關認為在緊急時需用以集合乘客之處所。

六  其他經航政主管機關認為不適於搭載乘客之處所。


	第   86 條
	乘客艙室或甲板面積之計算，應依左列規定：

一  形狀整齊之處所，以平均寬度乘以長度。

二  形狀整齊之處所，量其前中後三處之寬度，然後以前後二處寬度之和

    加中央寬度四倍後之總和，乘以長度再除以六。

三  船尾長度為寬度二分之一以後之斜曲處所，以長度三分之二乘以該處

    前端之寬度。

四  依前述各款規定計算所得之面積，應再扣減前二條規定不予列計之面

    積。

	第   87 條
	國際客船之乘客定額，除應按附表四乘客定額計算表予以核定外，並應使

每一乘客至少有○．四六平方公尺之散步處所，散步甲板面積少於此數時

，航政主管機關應核減其乘客定額。但短程國際航線之客船，不在此限。

	第   88 條
	航行外海航線客船，航程需時滿四十八小時者，其乘客定額除應按附表四

乘客定額計算表予以核定外，並應使每一乘客至少有○．一八平方公尺之

散步處所，散步甲板面積少於此數時，除有特殊理由外，航政主管機關應

核減其乘客定額。

	第   89 條
	僅於晝間航行內水或短程內水航線之客船，其乘客定額，得由航政主管機

關酌予核增。但每一乘客所佔用之專用甲板面積，最少不得低於○．二一

平方公尺。

	第   90 條
	客船之上甲板或其他未封閉處，經航政主管機關核准搭載甲板乘客時，其

由板乘客定額之核計，應依左列規定：

一  渡船每一甲板乘客所佔甲板面積不得少於○．四○平方公尺。

二  航程需時滿十二小時之客船，每一甲板乘客所佔甲板面積不得少於一

    ．一○平方公尺。

三  航程需時未滿十二小時之客船，每一甲板乘客所佔甲板面積不得少於

    ○．八五平方公尺。

前項用以搭載甲板乘客之露天甲板，航政主管機關認為必要時，應有適當

之天蓬及遮蔭等設備。

	第   91 條
	各部乘客定額經航政主管機關核定後，應由船舶所有人揭示於各明顯之處

所。

	   第 六 章 淡水及膳宿

	第   92 條
	客船應置備清潔淡水，足供該船全體船員及乘客在到達可供淡水之次一港

口之用。

船員及乘客每日使用淡水標準如左：

一  船員及房艙乘客不得少於二十公升。

二  統艙乘客不得少於十二公升。

	第   93 條
	航行海上客船除按前條標準置備淡水外，並應按照該段航程所需時日，以

全船人數，每一百人每日所需飲用淡水二十五公升加計之。

	第   94 條
	航行海上之客船，除按照前二條之規定置備淡水外，並應至少加計淡水三

日之用量，作為太平用水。

	第   95 條
	船上備有經航政主管機關認可，並於發航前檢查合格之淡水製造機者，得

以該機製造淡水之能量三分之二，計算免除淡水之存量，如該機能量大於

船上全體人員所需，仍應置前條所規定之太平用水。

	第   96 條
	專供飲用之清潔淡水，應以櫃或桶儲存之，製造各該櫃桶之材料不得使儲

存淡水變味或變質，並不得於櫃桶內部抹有能使淡水變味或變質之塗料。

	第   97 條
	客船上不能供給可飲之清潔淡水時，應置備煮水設備，按時供應，其能量

視乘客定額、航程遠近以及航線情況，由航政主管機關核定之。

	第   98 條
	航程需時滿二十四小時之客船，應供應乘客膳食，並置備足夠全船人數在

該段航程中供應膳食所需之新鮮食品，並應有適當之冷藏及炊爨設備。

前項客船供給膳食情形，應於客票中註明之。

	第   99 條
	航程需時未滿二十四小時之客船，如供給乘客膳食時，應將供給膳食情形

於客票內註明之，航程需時滿六小時而不供給膳食者，應於船上設置販賣

部，以供乘客自由購用。

	第  100 條
	航程需時滿三日內之國際客船，所有房艙乘客，均應在餐廳內用餐，該餐

廳應能容納全部房艙乘客二分之一人數以上於同一時間內用餐。

航程需時未滿三日之國際客船及統艙乘客，得免設餐廳。

	第  101 條
	航程需時滿七日之國際客船，所有房艙及統艙乘客均應在餐廳內用餐，房

艙乘客餐廳之容量，與前條之規定同，統艙乘客之餐廳，應能容納全部統

艙乘客三分之一數以上於同一時間內用餐。

	第  102 條
	客船僅在餐廳供應房艙或統艙乘客膳食時，除前二條另有規定外，其餐廳

之容量，不得小於所載乘客全部人數三分之一，如未設餐廳者，應於廚房

或配菜間前，留有足量之通道，以便乘客往來之用。但短程客船不須供給

膳食者，不在此限。

	第  103 條
	客船房艙床位，應置備清潔之床氈褥墊被單枕頭等寢具，並應置備適當數

量之清潔寢具，以供統艙乘客之租用。

	   第 七 章 衛生設施

	第  104 條
	航程需時滿二十四小時之國際客船，應於每一房艙至少設置自來水面盆一

具，並應為男女統艙乘客分別設置公共盥洗間各一間，其所有之自來水洗

面盆數目，按乘客定額每二十人至少一具計算之。

	第  105 條
	航程需時滿二十四小時之國內客船，其乘客定額超過一百名時，應設置公

共盥洗間，其大小由航政主管機關核定之。

	第  106 條
	航程需時滿七十二小時之國際乘客，應為男女乘客分別設置公共沐浴室各

一間，並應各有冷熱水齊備之自來水浴盆或淋浴設備，各室沐浴設備之數

目按乘客定額每一百人或其餘數至少一個，房艙內已設置有專用浴盆或淋

浴設備時，得將該房艙內乘客定額人數剔除後計算之。

	第  107 條
	前條沐浴室如與盥洗間合用時，應將沐浴部分與盥洗部分以隔艙板隔離之

。各浴盆及淋浴間為單人式，並應加裝隔艙板，俾能單獨使用。

	第  108 條
	航程需時滿七十二小時之國內客船，應由航政主管機關酌量核設浴盆或淋

浴設備。

	第  109 條
	航程需時滿二十四小時之國際客船，應為男女乘客分別設置公共廁所，各

廁所應設抽水式大便池，其全部數目，按乘客定額，至少每二十五人一個

計算，房艙內已設置廁所時，得將該房艙內乘客人數剔除後計算之。

除前項規定之大便外，並應增設若干男用小便池。大便池應為單人式，並

應加裝隔艙板，俾能單獨使用。

	第  110 條
	航程需時滿二十小時之國內客船，應為男女乘客分別設置公共廁所，其全

部抽水式大便池數目，按乘客定額，至少每三十五人一個計算，各大便池

應為單人式，並應予以適當之分隔。

除前項規定之大便池外，並應增設若干男用便池。

	第  111 條
	航程需時滿三十分鐘而未滿二十四小時之客船，應酌予設置公共廁所。如

該項公共廁所係男女合用者，各便池並應設有門閂等裝置。

	第  112 條
	航程需時滿七十二小時之國際客船，應設置專用病房，其甲板面積，不得

小於三．四平方公尺，乘客定額十五人者，每增五十人應增面積一．六七

平方公尺，不滿五十人者，以五十人計。

	第  113 條
	前條規定之病房應設置於最上層乘客甲板上，並應與其他乘客艙室作適當

之隔離。

	第  114 條
	航程需時滿七日之國際乘客，除應按照前條規定設置病房外，並應增設隔

離病房一間，以供乘客患有傳染病或重病之用，設有病房四間以上者，應

使其中之兩間，作為隔離病房以便男女分用。

	第  115 條
	病房內應設置病床，盥洗設備及抽水便器。隔離病房並應附設浴室。

	第  116 條
	航程需時滿七十二小時之國際客船，應設置醫療室，室內設有藥品架  診

斷床、各種必需之醫藥用品及用具。

	第  117 條
	病房及醫療室不得用以儲存其他用具或貨物。

病房除為患病乘客專用外，不得作為他用。

醫療室不得作為任何人之寢室。

	第  118 條
	設有醫療室之客船，應有合格之醫師及護理人員，其名額由航政主管機關

核定之。

	第  119 條
	航程需時滿七十二小時之國內客船，應酌量設置專用病房，並至少有護理

人員一名，如其乘客超過三百人時，應增設醫療室及合格醫師一人。但情

形特殊經航政主管機關認可者，得免予設置醫師。

	第  120 條
	無醫療室亦無病房之客船，應於船上設置簡便醫療用具及急救醫藥用品，

其數量及名稱由航政主管機關洽商衛生機關定之，並應由船長指定有醫藥

常識之高級船員保管之。

	   第 八 章 客票

	第  121 條
	客船乘客非持有有效客票，不得登船。但左列乘客得免予持用客票：

一  在國際客船中與監護人同行未滿一歲之兒童。

二  在國內客船中與監護人同行未滿三歲之兒童。

三  持有團體運送契約之乘客。

四  經航政主管機關核准免用客票之渡船乘客。

五  其他經航政主管機關核准之乘客。

	第  122 條
	客船客票分記名及不記名兩種，國際客船及航行於本國外海及沿海客船，

均應使用記名客票，其他客船得使用不記名客票。

	第  123 條
	客票上應記載船舶所有人或運送人、船名、發航港名、目的港名  等級、

艙位號數、票價、票號、預定發航時間及發售日期。不記名客船應將該票

有效期限，予以規定。

記名客票，應將乘客姓名、年齡、性別、籍貫及發票人姓名、職責等事項

予以記載。

特定航線及地區投保旅客意外險應記載之事項。

	第  124 條
	客票格式由船舶所有人或運送人報請航政主管機關核定。

	第  125 條
	客票內之票價，如供應膳食者應包括膳食費用，特定航線及地區投保旅客

意外險之保險費用，並應於客票內註明之。

	第  126 條
	國際客船乘客滿一歲而未滿十二歲之兒童，及國內客船滿三歲而未滿十二

歲之兒童，均應設置固定艙位，按成人票價半額計費。

國際客船乘客未滿一歲之兒童，及國內客船乘客未滿三歲之兒童，由其監

護人攜同登船時，免費運送。但每一成人乘客攜帶免費兒童一人為限，超

過一人時，得就其超額之數每名按成人票價四分之一計費。要求佔用艙位

時，得按成人票價半額計費。

	第  127 條
	記名客票，不得轉讓他人使用。

	第  128 條
	殘廢、重病、痴癲及年老體衰或年齡未滿六歲而需人照料者，雖持有客票

，如無人監護時，得拒絕其登船。

	第  129 條
	患傳染病人，未依傳染病人運送之規定，雖持有客票，不准其登船。

酗酒或鬧事之乘客，得拒絕其登船。

	第  130 條
	客船供應乘客膳食者，應自乘客登船之日起至船舶到達目的港經船長宣布

乘客應登岸之時止，由船上供應全部膳食。

	第  131 條
	客船供給乘客膳宿，如乘客不予利用時，以放棄權利論，不得要求退還部

分票價。

	第  132 條
	乘客要求改乘較低等級之艙位，或由較低等級改乘較高級而有適當之艙位

者，其票價退還補繳之計算，依運送人之規定。

	第  133 條
	乘客旅行文件不完備時，運送人得拒絕其登船。如因旅行文件有偽造、變

造等不實情事而被拒於客票上所記載之目的港登岸時，運送人應將該乘客

運送至其他港口或發航港。但該乘客應將該轉運或回程之票價全部繳付。

	第  134 條
	乘客遇有左列情事之一時，其退還票價之計算，依海商法之規定：

一  解除契約者。

二  乘客於發航前，因死亡、疾病或其他基於本身不得已之事由，不能或

    拒絕乘船者。

三  乘客在船舶發航或航程中不依時登船，或船長依職權實行緊急處分迫

    令其離船者。

四  乘客在航程中自願上陸或因疾病上陸或死亡者。

	第  135 條
	客船每航次售出之客票數，不得超過該船之乘客定額。

	第  136 條
	房艙客票除眷屬同行得共用同一房艙者外，應以男女分艙為原則。

	   第 九 章 行李

	第  137 條
	乘客得將行李隨身攜帶或託交運送人隨船運送。但對禁運或違法偷運之物

品，不得隨身攜帶或託交運送。

物品之性質有毀損船舶或危害船舶上人員健康之虞者，運送人或船長得拒

絕乘客作為行李隨身攜帶或託交運送。

	第  138 條
	客船未滿二百總噸或為渡船時，乘客之行李除隨身攜帶者外，運送人或船

長得拒絕其託交運送。

	第  139 條
	乘客隨身攜帶及託交運送之行李，其件數、重量、體積限制、免費運送標

準及超額行李收費費率或其他必要事項，由運送人擬訂送請航政主管機關

核定。

	第  140 條
	客船運送人對於乘客攜人船內之隨身行李，不負保管責任。

	第  141 條
	客票為兒童票者，其行李免費運送，應為成人票免費運送之半數。

	第  142 條
	乘客託交運送行李應憑客票，運送人或船長收受行李後應簽發行李票。

	第  143 條
	乘客託交運送之行李，應與乘客同船運送。

	第  144 條
	乘客託交運送行李時，得申報遇有毀損、滅失之要償額，客船所有人或運

送人得按其要償額核收報值費。

	第  145 條
	客船船長對於乘客隨身攜帶或託交運送之行李，認為有第一百三十七條第

一項但書及第二項所列物品之疑義時，得要求乘客將其內容明白申報，必

要時並得隨時查驗之。

船長查驗前項之行李時，除不得已事由外，應會同乘客為之。

	第  146 條
	船長依前條規定查驗行李，如發現其中混雜有第一百三十七條第一項但書

及第二項所列之物品時，應予拒運，在航行中並得視物品性質予以毀棄或

暫時封存，俟到達港口後報請有關機關處理。

前項查驗所生之損害及所需費用，概由乘客負擔。如行李內並無第一百三

十七條第一項但書及第二項所列之物品時，其因查驗所生之損害及費用，

由運送人負擔。

	第  147 條
	乘客託交運送之行李，應在乘客到達港運送人指定便於收交地點交付之；

如乘客於事先申請經船長認可於行李票上註明時，得於中途港交付之。

	第  148 條
	託交運送行李到達後，運送人應即依前條規定憑行李票交付，如乘客未能

即時領取，應於四十八小時內在運送人所指定之地點憑行李票領取，逾時

領取者得酌收費用。

	第  149 條
	乘客不能提交行李票而須領取行李時，運送人應取得足以證明其領取權利

或相當之保證後，方得交付。

	第  150 條
	運送人對於行李所記載應為之行為，均應負責。

	第  151 條
	行李一經有受領權利人受領，視為運送人已依行李票上之記載交清行李。

但有左列情事之一者，不在此限

一  提取行李前或當時受領權利人已將毀損、滅失情形，以書面通知運送

    人者。

二  毀損、滅失不顯著，而於提取行李三日內以書面通知運送人者。

三  在提取行李之證件上註明毀損或滅失者。

受領權利人之損害賠償請求權，自行李受領之日或自應受領之日起一年內

不行使而消滅。

	   第 一○ 章 兼載貨物

	第  152 條
	客船兼載貨物時，其船舶之穩定性，應符合第三章之規定。

	第  153 條
	客船兼載大量散裝貨物時，應備有航政主管機關核准之裝載計畫圖。

前項計畫圖應包括堆裝佈置及穩定性之計算。

	第  154 條
	客船除有特殊設備及安全可靠之措施經航政主管機關核准者外，不得兼載

危險品貨物。

	第  155 條
	客船對左列爆炸物品非有安全包裝及可靠之儲藏設備，不得兼載：

一  安全之彈藥或安全之信管。

二  總淨重不超過九公斤之少量爆炸物品。

三  船舶或飛機所用之遇難信號，總淨重不超過一千零十六公斤者。

四  不易猛烈爆炸之煙火。

總噸位未滿五百噸之客船，不適用前項第三款之規定，以統艙載客或總噸

位未滿五百噸之客船，不適用前項第四款之規定。

	第  156 條
	客船除經航政主管機關核准者外，不得兼載甲板貨物。兼載者應依海商法

第一百十七條之規定。

航政主管機關為前項核准時，應重新核算其乘客定額，將兼載甲板貨物之

處所予以剔除。

	第  157 條
	客船兼載牲口或家畜時，應有適當之隔離，並應有妥善之設備，以供飼養

照料及清潔之用。

	   第 一一 章 船上秩序

	第  158 條
	乘客在船上，應接受船長之指導，遵守船上秩序。

	第  159 條
	乘客在船上不得酗酒、賭博或其他不法行為，如有故違，船長有制止之權

，不服從制止者，船長得強制執行，並得邀請其他乘客予以作證。

	第  160 條
	乘客在船上遇有結婚、生育、死亡、失蹤或傷害時，船長應將其事實經過

，記載於記事簿上，並簽發證明書。

	第  161 條
	船上禁止乘客進入之處所及不可接近或觸摸之設備，應有顯明之標示。

	第  162 條
	船員之床位，除因特殊事故經船長特許者外，不得供乘客使用。

	   第 一二 章 應急準備

	第  163 條
	客船於發航前，船長應指定船上甲級船員，分別就船身及輪機各部，予以

檢視是否正常，並將設備及屬具準備妥善。其有關救生救火及救難者，應

指定專人擔任應變時之特殊任務。

	第  164 條
	客船於發航前，除應依照前條規定辦理外，船長並應於船員艙等處公布應

急佈署表。

	第  165 條
	前條所稱之應急佈署表，應包括左列各款：

一  全船船員在各種緊急情形下之特殊任務及其應在之位置。

二  集合並指導乘客之行動及其應在之位置。

三  各種應變音響或信號之標示。

	第  166 條
	前條所稱之特殊任務，包括左列各款：

一  關閉舷窗、水密門、防火門、排水門以及艙區艙壁甲板線以下之船殼

    板上所有各種污水及其他排洩口等。

二  關閉風扇及通風系統。

三  操作各種救生、救火、燈光、音號、旗號及救難等設備。

四  準備並施放救生艇、救生筏及其他救生設備。

五  火警巡邏消滅火災。

六  指定艙面工作人員，負責召集乘客，並注意左列事項。

 (一) 警告乘客。

 (二) 檢視各乘客之衣履以及救生衣是否穿著正常。

 (三) 集合並引導乘客至其應在之位置。

 (四) 指導乘客行動並於通道及梯道上維持秩序。

 (五) 儘力扶助老弱婦孺之乘客。

 (六) 檢視毛氈是否已攜入救生艇或救生筏內。

七  指定專人保管輕便無線電設備。

八  指定救難隊，組成損害管制中心。

九  指定合格救生艇員，擔任各個救生艇或救生筏之操作。

一○  船長認為其他應變事項之特殊任務。

	第  167 條
	每艘救生艇應由一指定之艙面甲級船員合格之救生艇員掌管之，並應派一

副手。掌管人員應備有救生艇員之名單，並應負責其所節制之各人，熟悉

其各種任務。

	第  168 條
	每艘救生艇，應依其容載人數，至少指定有左列規定人數之合格救生艇員

：

一  容載人數未滿四十一人者二人。

二  容載人數滿四十一人而滿六十二人者三人。

三  容載人數滿六十二人未滿八十六人者四人。

四  容載人數滿八十六人者五人。

	第  169 條
	前條規定之合格救生艇員，應經主管機關查明測驗合格，合於左列規定而

給予證明者：

一  已接受有關吊卸救生艇與其他救生設備，划槳及使用推進機件之各種

    操作訓練。

二  熟悉救生艇與其他救生設備之實際操作。

三  能瞭解與解答有關救生設備之一切問題。

	第  170 條
	每艘馬達救生艇應配有能管理操縱機器之人員。

	第  171 條
	每艘救生艇如攜載有無線電及探照燈設備者，應配有能操縱無線電及探照

燈設備之人員。

	第  172 條
	每艘救生筏應配有熟悉處理及操作救生筏之人員。但航行短程國際航線或

沿海內水航線之客船，經航政主管機關核准者，得放寬之。

	第  173 條
	航行中之客船，其艙區艙壁上各水密門，均應關閉，但為工作所需必須予

以開啟時，應能隨時關閉。

	第  174 條
	各水密門、舷窗、活閥與排水口之關閉機件、煤灰滑槽與垃圾滑槽應每週

舉行使用演習一次。航程需時滿七日者，應於離港前作一次完全之演習，

此後並應於航程中，每七日至少舉行演習一次。

位於主要橫置艙壁上之所有水密動力門與鉸鏈門，在航行中應每日予以操

作。

	第  175 條
	各水密門及其所連接之各項機件與指示器，暨為使一艙區具有水密性所必

須關閉之所有活閥，以及為損害管制所必需之連通管路上所有之活閥，應

於航行中，應於航行中，至少每七日舉行定期檢查一次。

	第  176 條
	擴音系統每七日應至少試放一次。

	第  177 條
	操舵機、汽笛、及駕駛台、導航室各與機器間之連絡系統，應於發航前檢

視及試驗一次。

	第  178 條
	客船於駛離遮蔽水域前，應檢視各露天甲板之貨艙口、人孔、空氣管等，

使保持嚴密關閉情況。

	第  179 條
	客船上設有拋繩器者，應每隔六個月試用一次。

	第  180 條
	客船上裝有應急燈光及其動力系統者，應每七日試用一次。

	第  181 條
	國際客船、船長應每七日負責指導船員演習救生救火一次。除航行短程國

際航線者外，並應於駛離最後航港後，即時演習一次。

國內客船，船長應每十四日負責指導船員演習救生救火一次。

	第  182 條
	航行國際航線之客船及航行外海航線其航程需時滿十四日之客船，應於離

港後二十四小時以內集合乘客，由船長領導各級船員指導乘客演練救生救

火一次。

	第  183 條
	客船上不同之各組救生艇，應於次第舉行之救生艇演習中輪流吊至舷外。

每一救生艇應至少每四個月放下一次。

	第  184 條
	第一百七十四條至第一百八十三條之規定，其檢視試驗、操作  演練等時

間、地點及情形，連同可能顯露之任何缺點與改正措施，均應記載於記事

簿上。

	第  185 條
	依規定應於航行中保持關閉之各水密門、舷窗、舷門、防火門暨其他開口

，應於船舶離港前關閉之，其關閉與開啟之時刻，均應記入記事簿內。

	第  186 條
	客船應將集合乘客之各種信號以及緊急狀況中乘客之應變事宜，以各種適

當文字、圖表詳細說明，張貼於各乘客艙室之顯明處所。

	第  187 條
	客船各甲板及各艙所屬之水密艙區界限，其內部各處開口及其關閉方法與

控制部位，以及因泛水所引起船體傾側之改正設施，均應作成明瞭醒目之

損害控制圖，永久張貼於適當處所，並應備載有該資料之手冊分發船員使

用。

	第  188 條
	客船各甲板之火警控制站、防火區、火警警報器、火警偵測系統  噴水裝

置、滅火設備、不同艙區與各甲板出入方法之細節圖說及通風系統中包括

主扇控制器、啟閉板之位置與各區通風扇編號之詳細圖說等，均應作成明

瞭醒目之火警控制圖、永久張貼於適當處所，以供船員閱覽。

前項圖說經主管機關核可，得以手冊代之。但此手冊應發給船上各主要人

員，並以一份置於船上可隨時接近取用之處。

	第  189 條
	前兩條規定之圖說或手冊應隨時修正，以保持最新之內容。

	   第 一三 章 臨時客船

	第  190 條
	船舶所有人，為應臨時或季節上之需要，須將客船臨時搭載乘客超過原客

船證書之乘客定額，或將乾貨船臨時搭載超過十二人之乘客時，得依本章

規定，向航政主管機關申請核發臨時客船證書。

	第  191 條
	船舶所有人為前條之申請時，應檢同載運乘客計畫書及必要之圖說，送請

航政主管機關核辦。

航政主管機關接獲前項之申請後，除依本章規定審核其臨時乘客定額外，

應即派員上船檢查，經認可後簽發臨時客船證書。

	第  192 條
	臨時客船之穩度仍應符合第三章之規定，其水密艙區、救火設備及防火構

造，經航政主管機關之核可，得酌予寬免。

	第  193 條
	臨時客船之救生設備應符合船舶救生設備規則相當客船等級之規定。

乾貨船臨時搭載超過十二人之乘客時，其兩舷救生艇或輕艇之容載人數，

僅得以其最低額之一舷計算之。

	第  194 條
	臨時客船乘客定額之計算，應不低於附表五之標準。

	第  195 條
	臨時客船其甲板間之高度少於一．五二公尺，不得用為乘客艙室。高度不

足一．八二公尺者，核計臨時乘客定額時，每一乘客所佔用之甲板面積，

應依附表五之規定增加百分之二十計算之。

	第  196 條
	臨時客船供乘客使用之各處所，應具有經航政主管機關依實際情形核定之

足量通風與亮光。

	第  197 條
	航行外海或沿海航線之臨時客船，應備有足量可以飲用之淡水，除用以炊

膳外，每名乘客每日不得少於十公升。

	第  198 條
	臨時客船應有足量之廁所，並應男女分置，其大便池之數目，按臨時乘客

之定額，至少每四十人一個。但航程需時未滿六小時者，得酌准減少之。

	第  199 條
	臨時客船航程需時滿二十四小時者，應有盥洗設備，其數量由航政主管機

關核定之。

	第  200 條
	客船原有之病房及醫療室，不得改為乘客艙室。

	第  201 條
	船舶之下層貨艙、深艙及水油艙不得用作臨時乘客室。

	第  202 條
	臨時乘客艙室頂面甲板之最低點不得低於最高載重線。由露天甲板至載客

甲板之梯道，應構造堅固可蔽風雨。航行外海或沿海航線者，該梯道口應

裝設可自內外啟閉之水密門。

	第  203 條
	航行國際間之臨時客船，應符合有關國際公約之規定。

	第  204 條
	臨時客船，不適用第四章至第七章之規定。

	   第 一四 章 客船證書

	第  205 條
	船舶非領有客船證書或臨時客船證書，不得搭載超過十二人之乘客。各該

證書有效期限屆滿而不換發時亦同。

	第  206 條
	客船經航政主管機關檢查認為滿意，並核定其乘客定額後，應即簽發客船

證書，其有效期限，不得超過一年。

客船證書之書式依附表二之規定。

	第  207 條
	客船因其航線上之定時季候影響，致搭載乘客人數及等級有差異時，客船

運送人得申請在客船證書上分別按其時期或區間航程予以註明。

	第  208 條
	客船所有人擬將客船艙室增加、減少或修改原有佈置圖而影響乘客定額或

客船證書所載事項時，應於事前將變更計畫及圖說，送請航政主管機關核

定後施工。並於檢查合格後換發證書。

	第  209 條
	船舶所有人依船舶法第五十七條第一項規定，申請臨時客船證書時，應填

具申請書向船舶所在地航政主管機關申請之。

航政主管機關如認為必要時，得通知申請人補送營運計畫書及有關圖說。

	第  210 條
	航政主管機關接到前條之申請後，應即派員上船查驗其適航性及是否適合

本規則之規定，經認為滿意並核定其臨時乘客定額後，應即簽發臨時客船

證書，其有效期限不得超過兩個月。

臨時客船證書之書式依附表三之規定。

	第  211 條
	船舶所有人依船舶法第五十七條第二項規定，申請臨時客船證書時，應檢

同交通部所認可之驗船機構對於該船適航性及可能搭載乘客人數之報告，

向船舶所在地或其最近之本國駐外使領館、代表處、辦事處或其他外交部

授權機構申請之。

前項由駐外使領館、代表處、辦事處或其他外交部授權機構簽發之臨時客

船證書，其期間不得超過兩個月。其書式依附表三之規定。

	第  212 條
	依前條規定取得之臨時客船證書，船舶所有人應於該證書有效期間屆滿時

，向航政主管機關申請換發客船證書並將該項臨時客船證書繳銷。

	第  213 條
	船舶所有人應於客船證書期限屆滿前，或客船證書內規定事項有變更時，

以書面申請換發證書，如該船營運計畫有變更時，應檢附計畫書及必要之

圖說。

	第  214 條
	國際客船之客船證書，其有效期限於國外屆滿時，船舶所有人應以書面檢

同交通部認可驗船機構所簽發該船之適航證書，向當地或附近之我國駐外

使領館、代表處、辦事處或其他外交部授權機構申請簽發准予按核定航線

回航證明。

	第  215 條
	航政主管機關或本國駐外使領館、代表處、辦事處或其他外交部授權機構

於簽發客船證書或臨時客船證書時，應併予簽發有效期限相同之客船安全

證書。客船安全證書之書式依附表六、附表七之規定。

	第  216 條
	客船證書或臨時客船證書，及客船安全證書與各乘客甲板之乘客配置圖，

均應懸示於船上顯明之處所。

	第  217 條
	外國客船自中華民國國際港口搭載超過十二人之乘客發航者，應由該船船

長向該港之航政主管機關送驗載客有效證書，非經查明認可不得搭載超過

十二人之乘客。

	第  218 條
	申請核發、換發、補發客船證書或臨時客船證書及客船安全證書，應繳納

證書費，各新臺幣三百元。

	第  219 條
	左列船舶，非以載客營利者，不適用本規則之規定，其管理辦法，由當地

航政主管機關視其船舶特性另行訂定之。

一  遊艇。

二  公務船。

三  交通船。

四  醫務船。

五  漁業或工業之工廠船。

六  軍事徵用運輸船。

七  經航政主管機關報請交通部認可之特種船舶。

	   第 一五 章 附則

	第  220 條
	本規則自發布日施行。

	




